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SAGA 2
El pavimento seleccionado es de PVC acústico, decorativo, no cargado grupo T, disponible en loseta autoportante de 50 x 50 cm.

Está constituido por una capa de superficie transparente de 0.7 mm de espesor, por un film de decorado, por una capa intermedia calandrada y por una subcapa mezcla de PVC y Corcho.

Ha recibido un tratamiento de superficie de poliuretano Protecsol® que facilita el mantenimiento.

El espesor total de la loseta autoportante es de 4.6 mm.

La loseta autoportante Saga² es 100% reciclable.
Pavimento vinilico autoportante da marca Gerflor Saga²  , heterogéneo de 4,6 mm de espessura. Mosaicos de 500 mm x 500 mm. Camada de desgaste de 0,70 mm calandrada, transparente, sem cargas minerais, camada decorativa também calandrada,  reverso feito com uma mistura de PVC com cortiça. Resistência a abrasão segundo EM 660.1 com valor de <0,08 mm (Grupo T). Antiestático. Com Tratamento reticulado anti sujidade PROTECSOL que facilita a manutenção, evita a decapagem e a metalização durante toda a vida útil do produto sendo também altamente resistente ao álcool e outros produtos químicos. O revestimento deve ser aplicado sobre suporte duro, liso e seco (3% máximo de humidade), plano e sem fissuras, segundo a norma UNE-CEM/TS 14472 (Capítulo 1 e 4); colado com colas recomendadas pelo fabricante. Com Tratamento fungiestático e bacteriostático SANOSOL. Segundo norma EN 13 501-1 cumpre o requerimento da resistência ao fogo(Bfls1). O Mosaico autoportante Saga² é 100% reciclável.
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