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ATTRACTION®
Attraction® es un pavimento de PVC flexible, heterogéneo, de 5 mm de espesor, reforzado por una doble capa de fibra de vidrio.

El revestimiento, grupo T de abrasión, obtenido mediante prensado, se presenta en losetas autoportantes no pegadas, ensambladas por sistema de cola de milano.

Decorado homogéneo en masa, mediante prensado a elevada presión de partículas incrustadas en una capa de uso calandrada y coloreada.

Dotado de un tratamiento en superficie de poliuretano fotoreticulado (PUR) antisuciedad, facilitando el mantenimiento y evitando cualquier metalización.

Es antiestático (< 2 kV) y cumple las exigencias necesarias en las salas de ordenadores.

Se beneficia de un tratamiento fungistático y bacteriostático Sanosol®.
Posee una clasificación Fuego Bfl-s1 según la norma EN 13501-1.
Attraction® é um revestimento em PVC flexível, heterogéneo, com uma espessura de 5 mm, reforçado por uma rede dupla de fibra de vidro.

O revestimento, grupo T na resistência à abrasão, obtido por prensagem, apresenta-se sob a forma de mosaicos amovíveis não colados, montados utilizando um sistema

de encaixe “macho-fêmea”.

Apresenta uma decoração homogénea na massa, obtida por prensagem a muito alta pressão de partículas incrustadas numa camada de desgaste colorida obtida por calandragem.

Dispõe de um tratamento de superfície Poliuretano fotoreticulado anti-sujidade (PUR) que facilita a manutenção e evita qualquer metalização.

É antiestático (< 2 kV) e satisfaz os requisitos das salas de computadores.

Tem um tratamento fungistático e bacteriostático Sanosol®.
Apresenta uma classificação Fogo Bfl-s1 segundo a norma EN 13501-1.
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