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TARASAFE STÁNDARD IONA SUPER
TARASAFE es un revestimiento de PVC, antideslizante.

Constituido por una capa de uso de PVC plastificado, con incrustación de partículas de carburo de silicio.

TARASAFE esta reforzado con un complejo no tejido/ red de fibra de vidrio.
Tarasafe Standard, Iona, y Super están disponibles en rollos.

Espesor total :

Tarasafe Standard, Tarasafe Iona : 2.00 mm

Tarasafe Super : 2.20 mm
La gama TARASAFE ha recibido el tratamiento bacteriostático y fungistático Sanosol®.
La gama TARASAFE es de fácil mantenimiento para todas las zonas de tráfico intenso o aquellas que exijan ser antideslizantes e higiénicas.

TARASAFE é um revestimento PVC, anti-derrapante. Constituido por uma camada superior em PVC plastificado, sendo incrustada com partículas de carboreto de silício.

Tarasafe é reforçado por um complexo não-tecido/ rede de fibra de vidro.

Tarasafe Standard, Iona y Super estão disponíveis em rolos.

Espessura total :

Tarasafe Standard, Tarasafe Iona : 2.00 mm

Tarasafe Super : 2.20 mm

A gama TARASAFE está dotado de tratamento bacteriostático e fungistático Sanosol®.
A gama TARASAFE é de facil manutenção para todas as zonas de trânsito intenso, onde a segurança e a higiene são exigidas.
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