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TARASTEP PREMIUM
TARASTEP PREMIUM, destinado a revestir de forma continua las escaleras interiores, es un revestimiento PVC calandrado-prensado, no cargado, grupo T de abrasión, sobre espuma PVC armada muy alta densidad, en rollos de 1metro de ancho. Está constituido por un decorado homogéneo en la masa, sin capa de desgaste transparente, obtenido por medio de prensado, a muy alta presión de partículas incrustadas en una capa de desgaste calandrada coloreada. Es monobloque e incluye la huella, el canto de la huella reforzado en espesor (antideslizante y estriado)

y contrastado, y la contrahuella. Ofrece un aislamiento acústico a los ruidos de impacto de Delta l 16 dB.

Recibe un tratamiento fungistático y bacteriostático de tipo Sanosol®.

Acabados de fondo de peldaño: véase la guía de instalación Gerflor.

TARASTEP PREMIUM, destinado ao revestimento contínuo de escadas interiores, é um revestimento PVC calandrado-prensado, sem carga, grupo de abrasão T, com uma camada de espuma PVC armada de densidade muito elevada, em rolos de 1 metro de largura. Possui uma decoração na massa, sem camada de desgaste transparente, obtida por prensagem com uma pressão muito elevada de partículas incrustadas numa camada de desgaste calandrada colorida. É composto por apenas um elemento compreendendo o plano do degrau, o rebordo do degrau reforçado na sua espessura (antiderrapante e com nervuras) e contrastado, e o espelho do degrau.

Possui um isolamento acústico em relação aos ruídos de impacto de Delta l 16 dB.

Possuirá um tratamento fungistático e bacteriológico de tipo Sanosol®.

Acabamentos no fundo de degrau: referir-se ao guia de aplicação Gerflor.
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